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1.

UvoD

Na zakladé objednavky ze dne 16. 8. 2024 vystavené firmou ATELIER FONTES, s.r.o., zastoupené Ing.

Tomasem Havli¢kem, Kiidlovickd 19, Brno, 603 00, IC: 63486466 bylo provedeno ,Posouzeni soubéhu

kulminaci povodni v profilu soutoku Moravy a Dyje z historickych udaja“.

Posouzeni proved| Ing. Stanislav Paseka, Ph.D. z Ustavu Vodniho hospodafstvi krajiny Fakulty stavebni

Vysokého uceni technického v Brné. Kulminace povodni byly vyhodnoceny podle pfilohy objednavky.

Pro zpracovani bylo pouZito nasledujici:

2.

Hydrologické fady od Ceského hydrometeorologického Ustavu (CHMU) vybranych profilil
v dennim kroku za dobu jejich méreni po rok 2023.

Data poskytnutd na portalu CHMU pro obdobi povodiiové udalosti v zafi 2024.

Objedndvka ze 16. 8. 2024.

Pavlik, S. Hrabal, A. a kol. (1983). Vodohospodaiska vystavba jizni Moravy. Ministerstvo lesniho
a vodniho hospodarstvi CSR a Jihomoravsky narodni vybor.

Unie pro feku Moravu, autorsky kolektiv. (1998). Analyza povodiiovych udalosti v ekologickych
souvislostech. Brno.

Kralova, H., Florova, K. (1999). KdyZ nastanou desté. Co byste méli védét o povodnich.

VERONICA pro Unii pro feku Moravy.

TEZE

Existuje teze, Ze v prostoru soutoku Moravy a Dyje dochazi k tomu, Ze kulminace povodnové viny

Moravy pfi soubéznych povodnich pfedbiha kulminaci na Dyji. Dimenzovani kapacity koryt Dyje a

Moravy a Poldr Soutok (Moravy a Dyje) ma tento jev posilit, aby nedochazelo k soubéhtim kulminaci.

To pomaha protipovodnové ochrané nize na slovenské a rakouské strané Moravy.

Tato teze neni nikterak vérohodné podloZena a zdlivodnéna daty.

V materidlu Pavlik a kol. (1983) je uvedeno, Ze Uprava feseni soutoku fek Moravy a Dyje je
takova, aby za vysokych vodnich stav( odtekly napfed vody z Moravy, zatimco $pic¢ka povodné
na Dyji se zachyti na poldru a tim nedojde ke stfetu povodnovych Spi¢ek na soutoku a niZe na
toku (str. 79).

V materidlu Unie pro feku Moravu (1998) je uvedena zminka, Ze: , Dle dosavadniho pozorovdni
predbihd kulminace povodriové viny Moravy pred kulminaci Dyje” (str.20).

V materidlu Kralova a Florova (1999) je zminka Ze: ,Na soutoku Moravy s Dyji pfedchdzi

povodriovou vinu Dyje povodriovd vina Moravy” (str. 14).



3. CILE POSOUZENI SOUBEHU KULMINACI

Ucelem posouzeni je ovéfit, jestli ma zminéna teze opodstatnéni v historii celkového pribéhu povodni
na Dyji a Moravé, nebo jestli je to jen Uvaha, ktera se tyka hypotetické hydrologické situace, na kterou
reagovala koncepce teSeni vodohospodarskych Uprav jizni Moravy, ktera pocitala srozdilnym
dimenzovanim kapacit koryta Moravy a Dyje. Konkrétné hraze Moravy jsou dimenzovany na Quoo,

kdeZto levy breh Dyje pouze na asi Qis.

4. HYDROLOGICKE PODKLADY
4.1 Hodnocené profily

Pro dané posouzeni byly vytipovany prioritné profil Ladna na fece Dyji a profil Lanzhot na fece Moravé
(nejblizsi profily u soutoku). Ovsem tyto profily maji kratkou dobu méreni, konkrétné data z Ladné jsou
k dispozici az od roku 1987 po vystavbé vodniho dila Nové Mlyny a z LanZhotu jsou k dispozici az od
roku 1998. Z tohoto dlivodu byl na toku Dyje hodnocen navic profil Dolni Véstonice a na toku Morava

profil StrazZnice.

Doplnkovymi profily pak byly v povodi Moravy na fece Moravé stanice Spytihnév, Olomouc a Raskov a
v povodi Dyje na fece Dyje Travni Dv(ir, na fece Svratce profil Zidlochovice a na fece Jihlavé profil
Ivancice. Nasledna hodnoceni se vztahuji k témto profilim a aktualnim hodnotam pratokd, i kdyz ta se

v pribéhu c¢asu méni.
4.2 N-leté pritoky vybranych profilQ

Tab. 1 N-leté prutoky hodnocenych profilt véetné obdobi namérenych dat

N Obdobi Fady
Qme] 1 2 5 10 20 50 00 [~ T O
Ladné 160 | 231 | 341 | 436 | 541 | 693 | 820 | 1987 | 2023
Dolni Véstonice| 160 | 231 | 341 | 436 | 541 | 693 | 820 | 1921 | 1988
Travni Dvir 71 | 99.8 | 140 | 172 | 205 | 250 | 285 | 1925 | 2023
Zidlochovice | 85.0 | 115 | 164 | 208 | 258 | 335 | 400 | 1920 | 2023
Ivangice 938 | 126 | 175 | 218 | 265 | 333 | 390 | 1923 | 2023
Lanzhot 375 | 441 | 525 | 588 | 649 | 730 | 791 | 1998 | 2023
Straznice 380 | 440 | 525 | 588 | 649 | 730 | 790 | 1920 | 2023
Spytihnév 364 | 427 | 514 | 582 | 651 | 744 | 817 | 1952 | 2023
Olomouc 135 | 185 | 258 | 319 | 384 | 476 | 551 | 1920 | 2023
Raskov 383 | 525 | 760 | 972 | 121 | 158 | 189 | 1920 | 2023




4.3 Zdroj hydrologickych dat

Vstupni data byla pofizena v podobé hydrologickych fad dennich pritokl od plvodu méreni aZ po rok

2023 od CHMU pro viechny profily. Data pro povodefi ze zafi 2024 byla stazena z portalu CHMU.

5. HODNOCENI

K posouzeni soubéhu kulminaci byly pouzity prioritni profily Ladna (Dolni Véstonice) a Lanzhot
(Straznice). Pokud alespori v jednom z téchto profilt doslo k prekro¢eni hodnoty Qiopro soucasny stav
(viz. Tab. 1), byla tato udalost podrobnéji posuzovana. Hydrologické rady prioritnich profild jsou
vykresleny v PRILOZE 1. V piipadé spInéni podminky (ptekroéeni Qi) byla vyhodnocena data ze viech
zminénych profill v povodi Dyje a Moravy. Téchto povodrovych udalosti (PU), které jsou uvedeny
v Tab. 2, nastalo celkem 15 za historické obdobi od roku 1920 do roku 2023. Navic byla vyhodnocena i
posledni povoden ze zafi roku 2024 (oznacena jako PU_16). Podrobné vyhodnoceni a pribéhy

vyfiltrovanych PU je uvedeno v PRILOZE 2.

Tab. 2 Povodriové uddlosti (nad Qig) na prioritnich profilech

PU den mésic rok Qumax,(hod) [M3s7] profil feka
1 18 6 1926 550 Dolni Véstonice Dyje
2 31 10 1930 590 Straznice Morava
3 16 9 1937 610 Straznice Morava
4 4 9 1938 510 Dolni Véstonice Dyje
5 12 3 1941 820 Dolni Véstonice Dyje
13 3 1941 609 Straznice Morava
6 13 6 1943 620 Straznice Morava
7 22 3 1947 815 Dolni Véstonice Dyje
8 11 2 1948 450 Dolni Véstonice Dyje
9 30 12 1954 610 Straznice Morava
10 27 7 1960 610 Straznice Morava
11 14 7 1997 901 Straznice Morava
12 31 3 2006 733 Straznice Morava
13 19 5 2010 755 Straznice Morava
14 3 6 2010 639 Lanzhot Morava
15 14 10 2020 702 Straznice Morava

Povodnové udalosti jsou sefazeny chronologicky od nejstarsi po nejnovéjsi vyskyt. Maximalni hodnoty

jsou uvedeny pro hodinovy udaj.

Z Tab. 2 je patrné, Ze pouze jednou pro vyhodnocovanou historickou fadu nastala situace, kdy na obou
sousednich profilech (Dyje a Morava) se vyskytla povoden zaroven alespon nad hodnotu Qi a to

v bfeznu 1941. Na Obr. 1 jsou zaznamenany vyskyty PU v Case.



v poslednich 25 letech.

6. DOSAZENE VYSLEDKY

Podrobné vysledky kazdé PU jsou detailngji vyhodnoceny v tabelarni i grafické podobé v PRILOZE 2.
Kazda PU je doplnéna o celkovy objem povodfiové viny mil. m3 a s barevné zvyraznénou maximalni
dosazenou denni hodnotou béhem PU (,peakem povodné®) pro profil na Dyji i Moravé v prostoru
Soutoku. V grafické podobé jsou profily v povodi Dyje do modré barvy a v povodi Moravy do cervené
barvy. Navic prioritni profily jsou vykresleny tu¢néji. Diky vyhodnoceni vice profil(i v povodi vyse lze

pomérné rychle identifikovat zdroj vody v PU v prioritnim profilu.

Klicovym vystupem pro dané posouzeni je porovnani dosazeni kulminace (dny) mezi prioritnimi profily

v povodi Dyje a Moravy. Nasledujici Tab. 3 ukazuje Casové rozdily mezi kulminacemi sousednich

profild.
Rozdil v pfedbihani [dny] mezi Dyji a Moravou
PU
den mésic rok Dyje vs. Morava*
1 18 6 1926
2 31 10 1930
3 16 9 1937
4 4 9 1938
5 12 3 1941
6 13 6 1943 -





























































